
SİPARİȘ TOPLAMA ARACI / ORDER PICKER NL-OPP 3 PRO NL-OPP 4 PRO NL-OPP 4.8 PRO

Güç / Power

Operatör tipi / Operator type

Ön platform kapasitesi / Rated capacity on front platform

Arka platform kapasitesi / Rated capacity on behind platform 

Operatör platformu / Rated capacity on standing platform

Tekerlek mesafesi / Wheelbase

Ağırlık (akü dahil) / Service weight (include battery)

Aksa binen yük (sürüș tarafı / yükleme tarafı) yüklü / Axle loading (laden driving side/loading side)

Aksa binen yük (sürüș tarafı / yükleme tarafı) yüksüz / Axle loading (unladen driving side/loading side)

Tekerlek türü (yürüyüș / yük) / Tyre type (driving/loading)

Sürüș tekeri ölçüsü (çap x genișlik) / Tyre type, driving wheels (dia. x width)

Yük tekeri ölçüsü (çap x genișlik) / Tyre type, loading wheels (dia. x width)

Denge tekeri ölçüsü (çap x genișlik)  / Tyre type, caster wheels(dia. x width)

Tekerlek sayısı (yön/yük) / Wheels, number driving, caster/loading (x=drive wheels)

Ön tekerlekler arası mesafe / Tread, front

Arka tekerlekler arası mesafe / Tread, rear

Maks. ön platform yüksekliği / Lift height

Mast açık yükseklik / Height, mast extende

Mast kapalı yüksekliki / Height of overhead guard 

Operatör platformu kapalı yükseklik / Seat height / standing height 

Operatör platformu açık yükseklik / Stand height, elevated

Makine uzunluğu / Overall length

Makine genișliği / Overall width

Zemin açıklığı / Ground clearance, center of wheel base

Ön platformu ölçüsü / Front cargo platform width

Ön platform kapalı yüksekliği / Initial height of front cargo platform

Kontrol kolu yüksekliği / Control handle height

Arka platform ölçüsü / Behind platform width

Platform dahil makine uzunlukğu / Overall length platform launch

Koridor genișliği / The channel width

Dönme yarıçapı / Turning radius

h12: 0-520mm’de yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz)  / Travel speed (laden/unladen)

h12: 520-1940mm’de yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz)  / Travel speed (laden/unladen)  

h12: 1940-2600mm’de yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz)  / Travel speed (laden/unladen)  

h12: 2600mm üzeri yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz)  / Travel speed (laden/unladen) 

h12: 0-520mm’de geri yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen) backwards

h12: 520-1940mm’de geri yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz)  / Travel speed (laden/unladen) backwards

h12: 1940-2600mm’de geri yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen) backwards

h12: 2600mm üzeri geri yürüyüș hızı (yüklü / yüksüz)  / Travel speed (laden/unladen) backwards

Kaldırma hızı  (yüklü / yüksüz) / Lifting speed  (laden/unladen)

İndirme hızı (yüklü / yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)

Eğim (yüklü / yüksüz) / Max. gradeability (laden/unladen)

Fren tipi / Service brake

Yürüyüș motoru / Drive motor rating S2 60 min.

Kaldırma motoru / Lift motor rating at S3 15%

Akü / Battery voltage/nominal capacity K20

Akü ağırlığı / Battery weight 

Sürüș kontrol tipi / Type of drive control

Direksiyon tasarımı / Steering design

Gürültü seviyesi / Sound pressure level at the driver’s ear
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Ast

Wa

Elektrikli

Ayakta

227

137

136

1150

1160

680/980

490/670

Poliüretan

Ø 230x75

Ø 204x76

Ø 74x48

1x 2/2

566

724

2950

4540

1590

250

3200

1500

800

50

800x520

-

-

346x660

1795

1750

1385

5.5

3.7

2.5

1

5.5

3.7

2.5

1

0.17 / 0.21

0.35 / 0.26

0

Elektromanyetik

1.7

2.2

24 / 224

163

AC

Elektronik

74

NL-OPP 3.6 PRO

Elektrikli

Ayakta

227

137

136

1150

1230

710/1020

500/730

Poliüretan

Ø 230x75

Ø 204x76

Ø 74x48

1x 2/2

566

724

4432

4490

1590

250

3600

1500

800

50

800x520

-

-

346x660

1795

1750

1385

5.5

3.7

2.5

1

5.5

3.7

2.5

1

0.17 / 0.21

0.35 / 0.26

0

Elektromanyetik

1.7

2.2

24 / 224

163

AC

Elektronik

74

Elektrikli

Ayakta

227

137

136

1150

1340

740/1100

520/820

Poliüretan

Ø 230x75

Ø 204x76

Ø 74x48

1x 2/2

566

724

3850

5970

2120

250

4100

1500

800

50

800x520

-

-

346x660

1795

1750

1385

5.5

3.7

2.5

1

5.5

3.7

2.5

1

0.17 / 0.21

0.35 / 0.26

0

Elektromanyetik 

1.7

2.2

24 / 224

163

AC

Elektronik

74

*3600mm ve sonrası kaldırma yüksekliklerinde ön platformun kapasitesi 72 kg’dır.

Elektrikli

Ayakta

227

137

136

1256

1530

780/1220

540/990

Poliüretan

Ø 230x75

Ø 204x76

Ø 74x48

1x 2/2

626

784

4630

6750

2120

250

4880

1610

860

50

800x520

-

-

346x660

1905

1840

1450

5.5

3.7

2.5

1

5.5

3.7

2.5

1

0.17 / 0.21

0.35 / 0.26

0

Elektromanyetik 

1.7

2.2

24 / 280

250

AC

Elektronik

74

84



AC tahrikli elektronik

direksiyon sezgisel ve hassas bir

manevra kabiliyeti sağlar.

AC driven electronic steering provides 
intuitive and precise manueverability.

Dayanıklı çelik 

gövde arka saklama 

tepsisini muhafaza 

etmekle beraber 

yükselmiș haldeyken 

üstün bir denge 

sağlanabilmesi

için i-profil kanal 

direğini destekler.

Durable steel body retains 
the rear storage tray. It 
also supports  i-profile 
channel post for superior 
stability when it’s raised.

Ekstra büyük

ön yük platformu.

Extra large front 
capacity.

Tek parça kapak
bakım amacıyla
güç aktarım 
elemanlarına
ulașılabilmesi 
açısından
büyük kolaylık 
sağlar.

Single piece cover 
provides great 
convenience in terms of 
reaching power 
transmission elements 
for maintenance.

Özel AGM akü grubu 
220 V șarj cihazı ile 
birlikte șarj edilebilmeyi 
desteklemekte ve 4 saate 
kadar kesintisiz çalıșma 
süresi sunmaktadır.

Special AGM battery pack 
supports charging with a 200 V 
charger. It also provides up to 4 
hours of continuous working.

250 mm lik alçak basamak

yüksekliği araca binerken

ve araçtan inerken

kolaylık sağlar.

The low step height of 250 mm provides 
comfort when getting in and out of the vehicle.

Yandan raylı sistem ile
kolay çıkabilen akü

Easy removable battery with 
side rail system.

NL-OPP 3 PROArt.No. 51500182

NL-OPP 4 PROArt.No. 51500183   

NL-OPP 4.8 PROArt.No. 51500184

PROFESYONEL SERİ
SİPARİȘ TOPLAMA ARACI / ORDER PICKER PLATFORM

ERGONOMİK BUTONLAR

KUMANDA
LCD ÖN PANEL EKRANI

(4 FARKLI HIZ SEÇİMİ)  

HARİCİ ȘARJ CİHAZI

EXTERNAL CHARGER
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Yük arabası standart olmayıp opsiyonel aksesuardır. 
Çekilecek malzemeye göre özel olarak tasarlanabilir. 85




