
Tek Tesirli

Çift Tesirli

EPA-12322A

EPA-10921AEPA-10921CEPA-10521

EPA-12321A

EPA SERİSİ / EPA SERIES

EL POMPALARI / HAND PUMPS

Kod no /
Code No

cm3

Model Ağırlık /
Weight

kgpsi

Așama 1
Stage 1

Așama 1
Stage 1

Așama 2
Stage 2

psi cm3 cm3 kg

Așama 2
Stage 2

Hız

Speed

Kullanılabilir

Yağ Kapasitesi
Usable

Oil Capacity

Basınç Oranları
Pressure Rating

Yağ Çıktısı / Strok
Oil Output Per Stroke

Kol

Kuvveti
Handle force

Diș

Yağ Çıktısı
Output Oil

Thread

Tek Tesirli /
Single
Acting

ÇiftTesirli /
Double Acting

Kullanılan
Silindir Tipi /

Used with
cylinder

Kod no /
Code No

Model

mm

A B C D E F G H

mm mm mm mm mm mm mm

91123001

91123003

91123005

91123011

91123007

91123009

330

900

2300

330

900

2300

Çift / Double 

Çift / Double 

Çift / Double 

Çift / Double 

Çift / Double 

Çift / Double

200

360

360

360

360

360

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

7,9

33,5

33,5

33,5

33,5

33,5

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT 

3/8 - 18NPT

EPA 10521*

EPA 10921A

EPA 12321A

EPA 10921C

EPA 10922A

EPA 12322A

0,8

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

35

49

49

49

49

49

2.2

7.3

10,1

13

8,8

11.6

91123001

91123003

91123005

91123007

91123009

91123011

374

581

738

581

738

525

EPA 10521

EPA 10921A

EPA 12321A

EPA 10922A

EPA 12322A

EPA 10921C

290

505

507

505

507

488

/

47

47

29

29

47

80

108

125

108

125

108

109

130

137

107

107

130

67

82

/

82

/

90

/

82

82

82

82

80

142

165

161

165

161115

8

*EPA 10521: Alüminyum el pompası  üzerinde vana blogu ve alüminyum haznesi bulunur. 

* EPA 10521: There is a valve block and aluminum chamber on the aluminum hand pump.

Özellikler
• Ağır çevresel șartlarda kullanıma uygun yüksek

dayanıma sahip çelik alașım yapı.

• Tașıması kolay, yer kaplamayan dizayn.

• Kullanıcı dostu tasarım.

• Yapı üzerinde mevcut emniyet valfi.

• Silindir ve diğer ekipmanlara güç sağlayıcıdır.

Features
• High strength steel alloy, engineered in use

for extreme environment.
• Compact easy to carry.
• User friendly design.
• Built-in safety valve.
• Used for various cylinders and tools.



EPA SERİSİ / EPA SERIES

EL POMPASI / HAND PUMPS

Özellikler
• Ağır çevresel șartlarda kullanıma uygun yüksek

dayanıma sahip çelik alașım yapı.

• Kullanıcı dostu tasarım.

• Yapı üzerinde mevcut emniyet valfi.

Features
• High strength steel alloy, engineered in use 

for extreme environment.

• User friendly design.

• Built-in safety valve.

Kod no /
Code No

Ağırlık /
Weight

kgpsi

Așama 2
2 Stage

psi cm3 cm3 kg

Așama 1
1 Stage

Așama 2
2 Stage

Kullanılan

Silindir /

Used With
Cylinder

cm3

Model Hız
Speed

Kullanılabilir

Yağ Hacmi
Usable

Oil Volume

Basınç Oranları

Pressure Rating

Yağ Çıktısı / Strok
Oil Output Per Stroke

Kol Kuvveti
Handle force

Diș Yağ Çıktısı
Output Oil

Thread

Așama 1
1 Stage

in

Tek Tesirli /
Single Acting

Çift Tesirli /
Double Acting

Çift/Double

Çift/Double

Çift/Double

Çift/Double

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT

3/8 - 18NPT

EPA - 14521

EPA - 17521

EPA - 14522

EPA - 17522

260

260

260

260

10.000

10.000

10.000

10.000

4500

7500

4500

7500

26.1

124.6

26.1

124.6

3

5,7

3

5,7

50.8

50.8

50.8

50.8

22.5

30

22.5

30

91123012

91123014

91123013

91123015

mm

Model A B C D HF

mm mm mm

E

mm mm mm

EPA-17522

EPA - 17521 EPA - 14521

EPA-14522

EPA-10922A (14521)

EPA-12322A (17521)

EPA - 14522

EPA - 17522

579

800

579

800

607

904

607

904

163

211

163

211

315

315

315

315

249

249

249

249

267

315

267

315

274

274

274

274



EPA SERİSİ / EPA SERIES

ULTRA YÜKSEK BASINÇ EL POMPASI
ULTRA HIGH PRESSURE HAND PUMP

Özellikler
• Ağır çevresel șartlarda kullanıma

elverișli yüksek dayanıma sahip tasarım.

• Çift hızlı pompa.

• Așırı yük koruması ıçın dahili valf.

• Ergonomik kol tasarımı çalıșma esnasında

minimum efor sarfedilmesini sağlar.

Features
• Conveinent high strength design, engineered

for use in extreme environments.

• Dual speed pump.

• Built-in safety valve for overload protection

• Unique handle designed require less effort,

saving you time and energy.

Kod no /
Code No

Ağırlık /
Weight

kgpsi

Așama 2
2 Stage

psi cm3 cm3 kg

Așama 1
1 Stage

Așama 2
2 Stage

Kullanılan

Silindir /
Used With

Cylinder

cm3

Model Hız

Speed

Kullanılabilir

Yağ Hacmi
Usable

Oil Volume

Basınç Oranları

Pressure Rating

Yağ Çıktısı / Strok

Oil Output Per Stroke

Kol

Kuvveti
Handle force

Diș Yağ Çıktısı
Output Oil

Thread

Așama 1
1 Stage

in

1600 26,1 0,8 2091123016 1/4 BSP 9.5290 20.000EPA - 21621
Tek Tesirli

Single Acting 
Çift/Double

EPA-21621

Kod no /
Code No

mpsi

Hortum 

Malzemesi
Hose Material 

psiin

Model

EH-7103

EH-7106

EH-7110

EH-7120

İç Çap
Internal Dia.

Çalıșma

Basıncı
Work Pressure

Patlama 

Basıncı
Burst Pressure

Diș
Tread

Uzunluk
Length

Termo Plastik

Thermo Plastic

Termo Plastik

Thermo Plastic

Termo Plastik

Thermo Plastic

Termo Plastik

Thermo Plastic

1/8”

1/8”

1/8”

1/8”

20.000

20.000

20.000

20.000

65.000

65.000

65.000

65.000

1/4 BSP

1/4 BSP

1/4 BSP

1/4 BSP

0.9

1.8

3

6

91133011

91133008

91133009

91133010

Kod no /
Code No

Tip /
Type

Model

EAB - 204

Erkek Kaplin
Male Coupers

Diși Kaplin

Female Coupers 

Maksimum 

Basınç

Max. Pressure

Diș
Tread  

Ultra Yüksek 
Akıș

EAB 204B EAB 204A 20.000 1/4 BSP
91132004 - Diși

91132008 - Erkek

Ultra Yüksek Basınçlı Hortum / Ultra High Pressure Hydraulic Hoses

Ultra Yüksek Basınçlı Pompa / Ultra High Pressue Hand Pump

Ultra Yüksek Basınçlı Kaplin / Ultra High Pressure Hydraulic Couplers




